
	MLDT-III电动机综合试验台 华电美伦电力技术公司提供

	

	| 产品简介 |
随着现代工业的发展，对电机的需求不断增长，且使用的环境恶劣，容易产生大的隐患，电机的损坏率也较高，因此电机生产和修理厂家对电机一些必要参数进行检测和试验也是必要的；同时使用电机用户对电机对电机定期检测也是降低和避免安全隐患的有效方法。武汉华电美伦电力技术有限公司应市场需求，同华中科技大学电机系一些知名知名教授和一些知名电机生产厂家合作，研制出MLDT-Ⅲ 电动机综合测试台，MLDT-Ⅲ 采用手动和微机操作两种操作模式；且两种操作模式互锁，在微机操作模式下系统全自动化、全微机化、高效率化，防误操作安全功能设计。WINDODWS中文界面操作，自动采集测量数据，自动计算结果，自动生成出厂试验报告并打印输出，测量控制系统采用PLC编程控制、得到电机生产厂家的好评和青睐。
MLDT-Ⅲ 电动机测试台适用于容量为1KW～1500KW，电机电压为10kV、6kV、3kV、1140V、660V、380V、220V、110V电动机空载特性试验、额定负载试验、绝缘电阻测量、直流电阻测量、工频耐压试验、匝间耐压试验、超速试验、超压试验、噪声测量、环境温度测量等。


	| 产品别称 |
微机控制电动机试验台、全自动电机测试台、微机控制电机测试台、全自动电机试验台、电动机综合试验台、电机综合测试台、电机综合试验系统、电机综合测试系统、电机特性试验台、电机综合特性试验台、电机试验台、电机测试台。


	| 产品特性 |
⑴、手动操作和自动操作方式并存，不便采用自动控制或微机出现故障，可以采用手动操作进行试验；
⑵、系统可用于不同规格、不同型号电机的出厂例行试验和形式试验；
⑶、系统可用于不同规格、不同型号电机的检修试验；
⑷、自动控制被试品的起停、自动采集测试数据，自动进行数据处理及参数；
⑸、测量数据由计算机自动同步记录，保证测试数据的同时性，消除了人工读表的不同步所引起的误差，大大提高试验的工作效率；
⑹、试验软件自动将试验结果折算为标准数据，有利于试验结果的对比；
⑺、系统可集成环境温度测量模块、工频耐压试验模块、匝间耐压试验模块、三相功率测量模块、计算机接口与采集模块、自动控制模块、相关保护模块等，转子电阻测量模块等；
⑻、系统模块功能可自由选配，也可根据用户需求定制产品功能；
⑼、试验结果数据直接保存在试验工控机硬盘中，可以进行试验数据的本机查询访问，设计有试验报告自动生成功能，可并提供多种输出打印功能；
⑽、系统可完成电机空载试验、功率测量（有功，无功，功率因素）、观察三相电流不平衡度、工频耐压试验、匝间绝缘耐压试验、定子对地绝缘测量、堵转试验、转子电阻测量等；
⑾、测量准确度高，重复性好；
⑿、控制系统性能稳定、系统可扩展性好。


	| 产品参数 |
⑴、该系统适用于电压10kV容量1500kW及以下电压等级和容量的电动机出厂试验和检测；
⑵、电压互感器测量范围：       50V ～ 10kV；
⑶、电压互感器精度：           0.5‰；
⑷、电流互感器测量范围：       1A ～ 2000A；
⑸、电流互感器精度：           0.5‰；
⑹、电压测量范围：             10V ～ 500V；
⑺、电压测量精度：             0.2%；
⑻、电流测量范围：             100mA ～ 5A；
⑼、电流测量精度：             0.2%；
⑽、有功功率测量精度：         0.2%；
⑾、直流电阻测量范围：         1µΩ ～ 2kΩ；
⑿、直流电阻精度：             0.2%；
⒀、数显监视仪表精度：         0.5%；
⒁、温度测量精度：             0.5% ± 0.5℃；
⒂、声级测量范围：             30dB ～ 130dB。
 系统配置

⑴、电动机综合试验台；
⑵、电源控制柜；
⑶、电压/电流互感器控制柜；
⑷、电机特性参数测试仪；
⑸、电动机直流电阻测试仪；
⑹、匝间耐压测试仪；
⑺、超轻型试验变压器；
⑻、温度计；
⑼、声级计；




